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I rncnxrcxA noruMnNTAcE i,lnaruln
D6le se uv6di pfehled technick6 dokumentace vyuZit6 k certifikaci vfrobku, technickli popis qia"obku
a jeho deklarovand vlastnosti tak, jak jsou uvedeny v techniekd dokumentaci piedloZerid Zadatelem.

1.1 Dokumenty pouEit6 k certifikaci
Obsah technickd dokumentace piedloZeny Zadatelem:

l. Technicklf popis bleskosvodu NIMBUS-typ CPT-L, CPT-1, CPT-2, CpT-3
2. Souddsti pro hromosvody a uzemndni * katalog
3. Ndvod na montdZ, instalaci a ridrZbu bleskosvodu NIMBUS-fyp CPT-L, CPT-I, CPT-Z, CPT-3

1.2 Technickf popis vyrobku

Aktivnf ochrannf systdm proti bleskrim NIMBUS pracuje jako jirnacf zaiizenl bleskrl, emitujfci vysoko-
napdtbvd sign6ly s opadnou polaritou. Podle poZadovandho stupnd ochrany se vyrdbdji 4 zdkladni rno-
dely CPT-L, CPT-1, CPT-2, CPT-3. Hlavni d6sti bleskosvodu jsou:

l) Jfinaci tyd ernitujici vysokonapdt'ovd sign4ly s jimaci hlavou a adapt6rem
2) Svod s piislu5enstvfm

3) Uzemndni

Jimaci nerezovd tyd je zakonden6 oblfm hrotem spojend s nerezov:y'm kuZelem, kterli obsahuje obvod
emitujici atrnosfdrickd vysokonapdtbvd pulsy a kte4f je z6vitem spojen se stoZdrem pfipevndnlim
k budovd (objektu). Neobsahuje iddnou radioaktivni ddst a je zcela schopnf dinnosti bez napijeeiho
zdroje. Nerezovy hrot vysili vysokonapdfovd pulsy v plesnd I'izend a urdend frekvenci a amplitudd. At-
mosfdrickd elektiina a elektrickd pole vznikld v dobd bouiky je jedin;fm a postadujicim zdrojern energie
k vytvoieni vstiicndho vyboje, kter! se spoji s hlavnf vdtvi blesku nad chrdndnfm objektem a svede jej
k jimaci tydi a svodem do zernd.
KaLdL bleskosvodn6 tyd je spojena svodem s uzemndnim. Svod musf b;it proveden nerczovjm, mddd-
nym, AlMgSi nebo FeZn svodem min. O 8 mm, di O l0 mm, piipevndn;frn pomoci nerezoqy'ch, rnddd-
n1y'ch, nebo pozinkovanfch, upevfiovacfch dihi, ktere provedenim odpovidaji CSN nN 50164-1, iSN
EN 50164-2. N6vrh pro budovu se provAdi nazdft'ladd anallzy rizika blesku, kterd vychini zvelikosti
budovy, jejiho tvant a po2adovandho stupn6 ochrany, V5eohny neuzemndnd kovov6 hmoty na stiese
vzd6lend od svodovdho vodide mdnd neZ I rn, musi bft s timto svodovfm vodidem spojeny prostiednic-
tvim vodide stejn6ho materiilu jako svod. Viechny velkd kovovd hmoty (vzduchotechnika, motory, ple-
chovd komlny, klempilskd prvky) na s#e5e vzdrilend od s'iodovdho vodide mdn6 neZ 10 m musi blit
s timto svodovym vodidem spojeny prostiednictvim stejndho rnateridlu jako svod. Rozvody nfzkdho na-
pdti a antdnni svody se doporuduje chr4nit prostiednictvlm pi'epdfovlich ochran.
Svod pokradujici v zemi, mfiZe bft d6le propojen zernnidi se zemnici soustavou zpravidla holou nerezo-
vou, di FeZn nebo pocinovanou mdddnou p6skou o prfiiezu rninirnflnd 50 mmz, di 75 mm2. Souddsti
svodu mfiZe b;it i poditad vjbojri CDR-2000.
Uzemndni - svod je zakonden zemnicf deskou, di uzemflovaci soustavou tak, aby byl splndn po2adavek
na uzemnEni, kde zemnf odpor, musi byt men$f nei l0 O.
Instalace musi provedena dle projektu vypracovan6ho v souladu s poZadavky na n6vrh a zabudovdnf
csN EN 62305-1, CSN EN 62305-2, iSU nN 62305-3,cSN SN 62305-4:,iSN:: 2000-5-54, CSN::
2000-4-41, NF C l7-102 a s technick;imipodrninkami vfrobce.
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1.3 Vlastnosti vyrobku
Hlavnf charakteristikou aktivniho bleskosvodu NYMBUS je vytvoleni vzestupndho kan6lu emitovan'.ich
vysokonapdt'ovich impulsrl mezi zemi a bouikovlfmi mraky diive, neZ je vytvoien okolnimi objekty.
Tato charakteristika se naqyvi dasovf pfedstih pii vytvdfeni vzestupndho kandlu oznadovanfjako AT.
Aktivni bleskosvod NYMBUS je vyrdb6n ve dtyiech provedenich, kterd maji typov6 omadeni uvedend
v tabulce.

Vlastnosti deklarovand v:hobcem pro iednqtlivd qvpy NYMBUS CPT-L. CPT-I" CPT-2. CPT-3:

Ddlka tyde s hrotem:

Pouzdro s pasivnim obvodem - hlavni rozrndry:

Materi6l:

Adaptdr pro stoZdr:

cttau vliuojt cnR-zooo:
Rozmdry:

Hmotnost:

Proudoqi rozsah:

Pracovni teplota:

Kryti:

760 mm

O 8 5 m m * l 1 5 m m

@ 115 mm - 185 mm

@ 125 mm - 195 mm

@ 135 mm * 205 mm

nerezovi ocel

@ 4 0 m m * 3 - 6 m ; @ 3 4 m m * 9 m

6 3 x 3 3 x 5 7 m m

225 g

250A- 100 kA
- 20"C al 65oC

IP 65
Dle nonny NF C 17-102 je definovAna i chrdndnd oblast v blizkosti bleskosvodu ve vztahu k v95ce ob-
jektu a typu bleskosvodu. Polomdr chrfn6ndho prostoru v [m] ud6vd nasledujic{ tabulka;

OCHRANNf, Pol,omf ny AKTIYNiCH BLESKosvoDIr Nynnnus
Polomdr pflsobnosti ochrany Rp (m)

P0sobnost
ochranv

Uroveft ochrany I Urovei ochrany II Uroveri oohranv III

NIMBUS CPT-L CPT-I CPT,2 CPT.3 CPT.L CPT-I CPT.2 CPT-3 CPT.L CPT.I CPT-2 CFT.3
t (us) t 4 z ! 44 60 t4 27 44 60 t4 27 44 60
h{m)

2

3

I

5

6

8

l 0

l 5

20

45

60

9

l 5

20

30

J I

J Z

32

33
J J

-t-l

l 7

34

42

43

43

44

45

45

45

45

24

46

58

58

59

59

59

60

60

60

32

48

64

79

79

79

79

BO

80

80
80

t4

23

30

43

44

46

4'l

50

50

50
1 t ,

ZJ

34

46

I I

58

59

6l

63

65

70
-rs#*-

30

45

60

76

77

77

79

8 l

85
*{e85

40

59

7B

97

97

98

99

l0 l

102

105

IUf,

20

3 l

40

49

50

53

54

58

58

58

58

26

39

52

65

66

0 l

69

7Z

t )

84

E5

33

50

O T

84

84

dJ

87

89

92

98

t00

44

65

87

t07

107

108

109

l l l

I t 3

n9

t20
t: iniciadni pfedstih

h: viSka hrotu bleskosvodu
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1.4 Urien6 poufitf vfrobku ve sfavbd
Aktivni bleskosvod NYMBUS je urden do venkovniho prostledf pro ochranu budov a staveb pied pii-
mym zdsahem blesku. Bleskosvod je urten i pro pouZiti k ochrand objektri obsahujicich vybu$niny, hof-
laviny nebo nebezpednd chemickd produkty. V tdchto piipadech se bleskosvod NYMBUS urnist'uje na
stoiAr, vzd6lenf l0 m od chr6ndnd budovy. Rozmezf pracovnich teplot bleskosvodu NYMBUS je -
20oC ai,120oC, bleskosvod nesmi blit umist6n pod koulicim kominem a trvale vystaven teplotdm nad
120oC. Bleskosvod NYMBUS se musi instalovat o 2m vfbe, neZ se nach{zi nejvy$5f bod chtindnd stav-
by a minirniln6 3rn od rozvodfi nizkdho a vysokdho napdtl. Zemni odpor musi bft menli neZ 10 n. 7a-
iizeni smi byt uvedeno do provozu pouze na zdkladd doporudeni vjchozi revizni zprhvy provedend
v souladu s eSN 33 1500 a opakovand revize provdddt podle stupnd ochrany po 1 aZ 3 letech nebo po
z6sahu bleskem, v souladu s eSN 33 1500 a NF C 17-102.

2 DoKUMENTy pouZrrE K cERTrFrKAcr

2.1 Administrativni dokumenty
1. ZSdost o recertifikaci CO d. I1584
2. Vfpis z obchodniho rejstliku vedendho Krajskym soudem v llradci Krdlovd oddfl C, vloika 4653

vydanf dne 21.10.2008 na obchodni jmdno Velkoobchod Vysodina s.r.o. s pledm6tem podnik6-
ni:

- ziimednictvi,ndstrojaistvi
- qfroba, obchod a sluZby nouveden6 v pf{lohdch I at 3 iivnostenskdho z6kona
- silnidni motorovd doprava - ndkladni vnihostdtni provozovand vozidly o nejvdt5i

povolen€ hmotnosti do 3,5 tuny vdetn6, - n6kladni vnitrostdtni provozovan6 vo-
zidly o nejvdt5i povolend hmotnosti nad 3,5 tuny, - nrikladni mezindrodn{ provo-
zovanh vozidly o nejvEtSl povolend hmotnosti do 3,5 tuny vdetn6, - n6kladni me-
zinarodni provozovan6 vozidly o nejvdtSi povolend hmotnosti nad 3,5 tuny

3. Srnlouva d.  11584 ze dne 10.11.2011

Protokoly o zkou3k6ch a zji5tEnich akreditovan6ho certifikainiho orginu

Protokol o zkou5ce d.000342-01/01 Svorky pro systdmy ochrany pied bleskem vydanf EZ\J ze
dne23.12.2010 k cerrifikdtu EZU d. 1100924
Protokol o zkouice d.000343-01/01 Jimade zemnide a plislu5enstvi pro systdmy ochtany pied
bleskem vydany EZTJ ze dne 30.1 1.2010 k certifikitu EZIJ 8.1100891
Protokol o zkou3ce 6.000345-01/01 Podp€ry a pifslu$enstvi pro syst6my ochrany pied bleskem
vydan;i EZIJ ze dne2.2.2071 k certifikatuEZrJ 6. l1l0l24
Pt'otokol o zkou5ce 8.200307350353-A vydanf L.C.O.E, podle piilohy C normy NF C 17-102 ze
dne 14. I  1 .2003
Pt'otokol o zkou5ce d. 2000103025-4 vydan)t L,C.O.E. podle piilohy C normy NF C 17-102 ze
dne 23.10.2000
Protokol o zkou5ce d. 2000103038-4 vydani L.C.O.E. podle piilohy C normy NF C 17-102 ze
dne 23.10.2000
Protokol o zkou5ce d.2000103039-4 vydan)? L.C.O.E. podle pfilohy C normy NF C l7-102 ze
dne 23.10.2000

2.3 Dokumenty doklddajfci kontrolu

L Protokol o provdrce zprlsobu d. PJ-3013V-11-0440, vydanf Vli-
zkumnfm irstavem pozemnich staveb - s r.o. dne 1.12.7A11

2.2
L

2.

n

4.

5 .

6.
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Certifik6t SMK d. 2332/2009 podle iSN EN ISO 9001:2009 vydanj'cerrifikadnirn orgdnem
EURO CERT CZ, a.s, pro velkoobchodni dinnost a tuzemskou a rnezinfuodni n6kladni dopravu
29.10.2009 pro spolednost Velkoobchod Vysodina s.r.o" s platnosti do 8.10.2012
Ceftifikdt SMK d.ES018499 podle ISO 9001:2008 vydanll certifikadnim org6nem Bureau Veritas
Certification pro ndvrh a vyrobu piepdt'ovjch ochran, zaiizeni a ochrannfch syst6mri proti bles-
kfrnr z 16.12.2009 pro firmu CIRPROTEC, s.l. s platnosti do 20.12.2012

3 rncuNrcKn PoZADAVKY NA WRoBEK
Obecnd technickd poiadavky na certifikovan6 stavebni vjrobky v souladu s ustanovenl $ 156 z6kona
d. 183/2006 Sb. o irzemn{m pl6nov6ni a stavebnfir lidu jsou konkretizovfny v:

f . iSN eNr 62305- led.2: I 1 Ochrana pied bleskem - CAst l: Obecnd principy
2. isN UN 62305-2:06 Ochrana pied bleskem - Crist 2: ft.{zeni rizika
3. eSN pN 62305-3:06 Ochrana pied bleskem - iest 3: Fhnotnd Skody na stavbAch a nebezpedi ii-

vota
4. CSW BN 62305-4ed.2:11 Ochrana pied bleskem - i6st 4: Elektrickd a elektronickd syst6my ve

stavb6ch
5. eSN f : 2000-4-41 ed.2:07 Elektrickd instalace nfzkdho napdtl - Cist 4-41: Ochrannd opatieni pro

zaji$tdni bezpednosti - Ochrana pied rirazem elektrickfm proudem
6. dSN :: 2000-5-54 ed.2:0? Elektrickd instalace nizkdho nap6tl - Cest 5-54: Vybdr a stavba elek-

trickfch zalizenl - Uzemndni, ochrannd vodid.e a vodide ochranndho pospojovini
7. CSN f,N 50154-1ed.2:09 Soudristi ochrany piled bleskem (LPC) - Cdst 1: PoZadavky na spojovaci

soudrlsti
8, iSN pN 50164-2ed.2:09 Soudr{sti ochrany pfed bleskem (LPC) - iast 2: PoZadavky na vodide a

zemnide
9. eSN::2350:s3Elektrotechnick6piedpisy.Piedpisyproelektrick|zaiizenivediienlchklima-

tickfch podminkdch
10, eSN 33 1500:91 Eleldrotechnickd pfedpisy. Revize elektricklfch zatizeni
I l. CSN 33 0360:90 Elektronickd pfedpisy. Mista piipojeni ochrannlich vodid.ri na elekttickfch

piedm€tech
12. STN 34 1391198 +Zl:04,27:07,23:08 aZ4:08 Elektrotechnick6 piedpisy. Vlbdr a stavba elek-

trickfch zafizeni, Ochrana pied bleskem. Aktivni bleskosvody.

1 3 . NF C 17 -102:95 Ochrana proti blesku. Ochrana staveb a otevienfch ploch proti blesku pomoci
bleskosvodu s rychlou emisi vyboje,

Ddle jsou uvedeny technickd poZadavky na certifikovan;i vfrobek, jejichi vlastnosti z hlediska zprisobi-
losti stavby zaruduji v rozsahu vymezendho uZiti vfrobku splndni zdkladnich poZadavkrl na stavby:

3.1 Mechanickd pevnost a stabilita
Zalizeni musi b;it vyrobeno tak, aby nemdlo vliv na stavbu z hlediska mechanickd pevnosti a stability
stavebni konstrukce. Konstrukce vyrobku a jeho uchyceni ke stavbd musi vyhovdt z hlediska mechanic-
k6 pevnosti eSN:f 0360 a korozni odolnosti eSN gl.t 50164-1 a eSN EN 50164-2 povdtrnostnim vli-
vrim isN i3 z3so.

vlfoobku pii

2.

3 .
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3.3 Hygienao ochrana zclravf a Zivotnfho prostiedi
Vlastnosti vlirobku v rozsahu uvedendho zfkladniho poZadavku na stavby neohroz{jeho vhodnost pro
urdend pouZiti za piedpokladu sprdvn6ho nfvrhu stavby ajeji bdZnd ridrZby.

3.4 Bezpednost pii uiiv{ni
Vyrobek musi b;it vyroben z hlediska elektrick6 a mechanickd bezpednosti tak, aby plnil svou funkci a
mohl blft seiizov6n a udrZovdn bez vystaveni osob riziku nebezpedndho dotykov6ho napdti,
s respektov6nim poZadavkri norem iSN :: 2000-4-41, CSU:: 2000-5-54. Vfrobek splni poiadavky na
bezpednost, pokud se n6vrh pro zabudovdni do budovy prov6dl za podminek stanovenlfoh vfrobcem ne-
bo s odkazem na poZadavky norem CSN g,N 623a5-2, eSW nN 62305-3, iSN gN 6nA5-4. Provedeni a
instalace musf b;ft v souladu s STN 34 1391, NF C 17-102. Pfed uvedenfm do provozu musi byt prove-
dena vlichozi revize podle f SN 33 1500.

3.5 Ochrana proti hluku
Vlastnosti vjrobku v rozsahu uvedendho zakladnfho poiadavku na stavby neohrozijeho vhodnost pro
urdend pouZiti za piedpokladu sprivn6ho nivrhu stavby ajeji bdZnd irdrZby.

3.6 Uspora energie a ochrana tepla
Vlastnosti vfrobku v rozsahu uveden6ho zdkladniho poZadavku na stavby neohrozi jeho vhodnost pro
urdend pouZiti za piedpokladu sprdvn€ho ndvrhu stavby ajeji b6in6 irdrZby.

4 roZ,q.n,4,vKy NA zpfrson KoNTRoLy Wnonrt Zluarnr,rvr
Kontrolou vjrobk& je dokumentovanf systdm nakupovdni, piejfmky, manipulace, skladovdni a dod6v6,
n i vlfrobkrl vdetnd vedeni piislubn;fch zdznamfi,

s. ovtRENi srroDy cERTrFrKovANfHo vfRoBKU s poZADAvKy rncnNrcrcfcH
pfrnnprsir

Dileje provedeno ovdienl, zdatyp qfrobku odpovfd6 vrozsahu oprfvndndho zdjmu technickjm poia-
davkrim souvisejicimi se z6kladnimi poZadavky na stavby.
Jako reprezentant typov6 iady vfrobku NYMBUS byl CO 3013 urden vzorek vyrobku, NIMBUS CPT-
l, v nerezovdm provedeni sest6vajici ze stoZ6ru, bleskosvodnd hlavice a hrotu.

5.1 Mechanickd pevnost a stahilita
Pfi dodrZeni ndvodu k instalaci neni ohroZena mechanickf pevnost a stabilita stavebni konstrukce. Vyi-
robky piimo nevyvozujf podstatnd zatiLenl stavebni konstrukce. Jejich vliv je z hlediska zrtiLeni sta-
vebnf konstrukce nevlfznamnf. Pozornost je viak potieba vdnovat vhodnym materi6lfim a povrohoqfm
ochranim, vhodn6mu plipevndni dilfi ke stavebni konstrukci viz iSN 33 0360, vzhledem ke ztlZenym
klirnatickjrn podmink6m viz iSN 33 2350. Pii zkou$ce podle iSN EN 50164-1 dl. 6.3 nedollo k po-
Skozeni zku5ebniho vzorku. Utitf vfrobku pfi r'6dn6m n6vrhu a realizaci stavby neohrozi pevnost a sta'
bilitu stavby.

5.2 Poidrni bezpelnost
Vlastnosti sprivnd navrZenlfch vfrobkfi v souladu s riziky viz eSN EN 62305-2 a sprivn;i zpfisob rnon-
t{Ze s jejich vymezen;fm uZitirn neohroZuji po26rni bezpednost stavby. Provedeni q.irobku pii i6dndm
ndv.rhu a realizaci stavby v souladu s poZadavky CSN eN 62305-1 piispivd k zaji3tdni plndni z6kladniho
poladavku na poZ6rni bezpednost.

K: 11584 Protokol o certifikaci vfrobku
t'.,

..;:

d. P-3013V1

HBAVANEtg



Vfzkumnf {stav pozemnlch shveb - Certifikainf spoleinostr s.r.o.
Certifikainiorg6n pro vfrobky, procesy, kvalifikacia EPD 6. 3013 akreditovanlp Cn

5.3 llygiena, ochrana zdravi a iivotnfho prostfedi

Vlastnosti vjrcbku v rozsahu uvedendho zdkladniho poZadavku na stavby neohrozf jeho vhodnost pro
urdend pouZiti ve stavb6 za piedpokladu sprdvndho ndvrhu stavby ajeji b6Znd fidrZby.

5.4 BezpeCnost pii uiiv{ni
V;irobek je vyroben z hlediska elektrickd a mechanickd bezpednosti tak, aby plnil svou funkci a mohl
byt sefizovdn a udrZovdn bez vystaveni osob riziku nebezpedndho dotykovdho nap6tl, s respektovdnim
poiadavkri norem eSN :: ?000-4-41, eSW f: 2000-5-54, Vjrobek splfiuje poZadavky na bezpednost,
nivrh pro zabudovdni do budovy se provdd{ za podminek stanoven;ich vfrobcern nebo s odkazem na
poZadavky norem iSN eN 62305-2, istrl gN 62305-3, dSN ru 52305-4. Provedeni a insalace je
vsouladu s STN 34 1391, NF C 17-102. Pied uvedenim do provozu jsou provfd6ny vfchozi revize
podle eSN 33 1500.

5.5 Ochrana proti hluku
Vlastnosti vlirobku v rozsahu uveden6ho zdkladniho poZadavku na stavby neohrozi jeho vhodnost pro
urdend pouiitl za pledpokladu sprfvndho n6vrhu stavby ajeji b62nd {rdrtby.
Nehodnoceno.

5.6 Ospora energie a tepelnd ochrana tepla
Vlastnosti qirobku v rozsahu uveden€ho z6kladnlho poZadavku na stavby neohrozf jeho vhodnost pro
urdend pouZiti za piedpokladu spr6vndho ndvrhu stavby ajeji bEZnd fidriby.
Nehodnoceno,

6. posouznrvi zptrsoBu KoNTRoLy WRorrcr] i:an^rrEr,sM

Posouzeni zpfisobu kontroly vlfrobkfi Zadatelem a zji5t6nf CO 3013 je uvedeno vprotokolu d. PJ-
3 0 1 3 V- I 1 -0440. Ladatel prov6di iddnou kontrolu vfrobkr).

7. zAvtn
U certifikovandho qfrobku byla prokdzdna shoda deklarovanfch vlastnosti s vf5e uvedenlimi technic-
kfmi poiadavky uvedenlimi v istt Btl 62305-led.2:11, iSN EN 62305-2:06, dSN EN 62305-3:06,
dsN eN 6230s-4ed.2:r l, NF c t7-r02:95, srN 34 r3gt, isN rg 2000-5-54ed.2:07, isN 33 20004-
41ed.2:a7, esN pN 50164-ted,2:09, dsN EN 50164-2ed.2:09, esN:: 0360:90, esu:r 2350:83,
esN::  15oo:91.
CO 3013 provedl posouzent kontroly v;frobkfi ladatelem a zjistil, ie iadatel zaji5t'uje i6dnd fungov6nf
systdmu kontro ly vjrobkti.

PODMINKY PLATNOSTI CNRTIFITATU

hadatelje povinen s kaiclfm dodrivanlfm typem vfrobkri doddvat technickou dokumentaci obsahuji
ci deklarovand ovdiend vlastnosti qirobku, n6vod kinstalaci / zabudov6ni /uLiti aupozorndni ve-
douci k bezpedndmu uiivrinl vfrobku ve stavbd.
Zadxelje povinen ohlfsit certifikadnfmu orginu neprodlen6 jak€koliv zm6ny tfkajfcf se vlastnostf
certifikovandho typu vlirobku, zmdny ve zpflsobu kontroly vyrobkfi majici dopad na ov6iovan€
vlastnosti vfrobku, zmdny pr6vni subjektivj dokumentfi uveden;ich v tomto protokolu

i do dne, kdy k t6mto andnrim dochdzi.a zptsobu zabudovini a uiiti vlirobku
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3.

4.

5 .

6.

7.

Spln6ni technickfch poiadavkfl na posuzovanli vftobek nebo sestavu, jejllje soud{st{, vyj{dfunfch
normov;fmi hodnotami podle vyhl6$ky MMR en A. 268i2009 Sb. v nfvaznosfi na jeho konlcr6tni
uiiti v pfedmdtnd stavb6n musl bft provedeno v n{mci zpracovrtnf projektovd dokumentace.

Vyrobce provddl v souladu se ovou dokumentaci st6l6 vni*nl fizenl vjroby zarnifend na dodrZoni
vlastnosti vfrobku dle technickd dokumentace a potadavkovjch norem a vede o t6to dinnosti prfl-
kaznou dokumentaci.
Zadatel prov6di v souladu se svfm internim pfedpisem konholu vfrobkrl a vede o t6to iinnosti prfi-
kaznou dokumentaci.

CO 3013 mrlle ve smyslu uzavfend smlouvy S. 11584 prov6st po dobu platnosti certifikdtu na n6-
klady Zadatele mimof*dnf dozor nad rudnfm fungovdnlm kontroly vlrobkfi Zadatelem a kontroly
dodrieni stanovenfch poiadavkrl pokud nastane ve srnyslu d1.2,3 drlvod. Platnost tohoto certifikdtu
je v6zfna na kladnd zavdry dozoru a kontrol.
Protokol je vyd6n ve dvou originilnich vyhotovenich, kde vftisk 6. I byl pfedrf,n ladateli, vftisk
d. 2 je uloZen v archiw certifikadniho orgdnu d. 3013. Katdf shana protokolu je opadena razitkem
iervend barvy se anakem certifikadnlho orgdnu pro certifikaci v$robkrl a prooesrl.

V Praze dne I . 12.20 I I
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